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PETROLTECH N.Y
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T.a.v Dhr. Schelfhout André

2003.11.21

8T  FetroHech N.V.
r. 3 | 20022111, 919

Naar sanieiding van uw verzoek brengun wij hieme verslag uit betreffende hoger vermeld onderzock.

1. heden

1.1 Opdrachtgever: PETROLTECH N.V. Sint Lendriksborre 9 ta 1120 BRUTBSEL
1.2 Perinde vam het shisrzoek : september = oktober - november 2002
1.3 Plaats ven het onderzoek : PRTROLTECH NJV. te Brusse!

NUTT S.p.A te Italié

['T.' Baglswetgeving: tokst van wrt.5.17.1.4 § 2 Visrem 1L, |
Art, 517,14,
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¢ 4. De ntat-zosgenkelifke leidingen disnen cangelagd in sen mer Jynkorrelig inert marertaal opingevulde

greppel. Deze grepmel dient vioeistafdicin te tijn en qf te hellen naar een viosistafdichie opvangpa,

Dtt systeem mag vervangen worden door ren alternatief systeem dex naay voorkopting van
grondwaterverontreiniging degelfide waarborgen bled: als dit systeem. Her alternzvief Systeem dient
aanvaard door eett milieudesiundige erkend in de discipline houders voor gasser of gevaariije
attest van dexe aonvaarding wondt opgesteld en ondertzkend door de voormelde milieudeskuridige
wordt ter inzage gehosders van de toeticiehoudende amblencar. Ben kople van ket aitcst we
exploitare berorgd aan de afdeling Milisuvergunningen.
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Smartflex leidingen mwt "Y" barridrs zijn zwarre polyethyleen leicingen mat sen interne tussenlnng.
De interne lasg bestas: uit polyamide en is groen van kieur. Deze znogen enkel gebruikt worden voor
villeidingen en migleidmgan. .
De Yeidingen met otn toterne laag die gee) van kicur is mogon enkel gebruikt worden voor entinchting
dampretourisidingen.

Smsrt X2 fittings zijn van polyethyleen / polysmide en xan de mitenkant groen gekleurd met bimmenin
zwarte klearcode,

[T Torpaming o6 Ricorcotering widiges_|

mlpage 0:

Dy kicur van de binnenvoering van de s hoeft tot doe) de identificatic van het materinal xulkkelijknlln smellet

te latan veriopen

Buizen voor brandstofaeorvosr (code TSMA). Deze birizen zijs zwatt aan de buirsskeat, tarwij} het
binnsnappervigk (voering) esn groens kisurcods heeft pelcregen.

Op de oware buiakest sijn twee groone lijne. ssngebrucht met een msscozuimte van 180°, Om marketing toe

te Iaten 2im devs Hinen bovendien gestippeld.

Buizen voor damprecupsrstis (code TSMAL). Deze baizen zijs zwart aan ds buirenkant, terwijl hat
binnenopperviak (voering) aem gale Kisutvotie heeft gokregen.

Op de zwaste husitenkans zijn twee gele lineo aangebracht met eon tussenrmimte van 180°. Om i
aten zijn deze lijnen boveadien gestippeld.

Te fabrilanten van de leidingen en tnebehoren zin de volgende:

WUPI Sp.A NUPISp.A @ECO SYSTEM Sp.A
Vie Dell' Artiginnsto 13 Via Colombarotto 38 Via Magents 43

40023 Castr} di Bologna 40026 Imols 21015 Lomate Pozzolo
Trahis Tialid Iali@

[6. Inveerder voor Delght |

De invoerder in Belgi€ is volgende Grma:

PETROT.TECH N.V.

Font Snint Laundry - Siat Lendriksborre 9

1120 BRUSSEL - BRUXELLXS

Tel: 02 /263 20 90 Pax: 02 /267 84 89

[7- Kwalitaitsgyvisew. |

Alle productie-entteiten beschilioer over sen kwalireitssyarvem volgers ISO 9002 : met SO cextificnat
dtgoroikt dopr IQNet en CISQ
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H.R Gent i 90993 BTW . BE 464401 591




11-28-0Z

17:00 +322267848% PETROLTECH ->0039054262490C

[8. Ulgevoerde tests en bahaakie corfificaten |

De leidingsystrren *Smartfiex” met diameter 50, 63, 90, en 110 werdon getest door:
ERA Techaciogy LtD Cleeve Bond Lastharitad Surrey KT 22 78A United - Kingdom

Vulgeng volgende specificaties:

"Institate of Peirelsum Performance Specificntions tor Underground Fipework® Sysems at P
Stations". ISBN 0 85293 1946, november 1995,

“Hholl Reteil Internatismul - Pipswerk performanes spacification and supplier evalustion - v

Daur ERA Tachmalogy Lil} Claeve Road Laqtherhead Surrey KT 22 TBA United - Kingdom -
onathankelljk en geacerediteerd suderzoskeantrem ~ werden voigende tests met goed gevaly nit

Bxteme lektest en hydrostatische woerstand;

Vaculim test;

Cyclische druktest,

Machanische miegriteit t=sten;

Compatibilitett met brandstoffen:

Permwsabiliteit;

Zwellingteat door absorptie van de brapdstof

Verouderingtest, »

Nuxion van {dentificatie, kwaliteitisyseem en tnstructies voor ingtallasie.

Page (4

1. [<2"]

Tevens werden volgende sudits gedasn m.b.t de Elekrontatische veiligheid van de "Smerntflex” - leidingen.

*

dour et FTB " Phystialisch-tochnische Bundesanstalt” volpmms:

¢«  Tovhnisohe Roglen fiir brennbars Flisaigkoiton” TREF 40 , Ausgabe 6.97

« Richiljjnen " Statische Elalctriwitht" ZH 1,200

o Cenelec rapport R044-001:1999 "Guidanze and recotrunendations for the avoidance of hazard
static slectricity” sbachmir 5.5.4

*  HL Walmnsley - The eleetrostatic fickds and potantial generated bl the flow of Hquid through

Hue 0

lestic

pipes” 1996
«  PrEN xx1:2000 (TC221/5C2/WGE ) "Underground pipswork far petrol filling etations” umme 56

* Static Blectricity",

doox " Wolfsen Electrostatics * van d¢ "Tniversity of Southampion” tn Engeland in o rap,
257/GLH v4n 13 nevembar 2000

Mastschappeliils wotel | A, Casafrmmstonss | B 0800 DRINZE
Tel.:09/2012426 Fax:09/281 24 27
waw. sndogrom.be
e-maf * andh.consult bvba@pandors be
H.R. G0t 190954 BTV : BE 46460) 591

Tt




11-25-02 17:00 +3222678489 PETROLTECH ->0039054262490C

[3-Bijkemends beprosvingen |
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Br wesden door ons volgende bijkomende beproevingen opgelegd:

Fien aants) stukken buis laten lussen met koppelstuk wanrbij Mlug'uedumdefabﬂkmtwo n
gevolgd. Nadien werd con weerstand ~barvtproef nitgsvoerd, waarbij werd vasygesteld dat de
Darstdruk 45 bex bedroeg. De bamt sitsende zich steeds op de buis,

Fot anat] stukicea buis Iaten lnasen mat koppalemiken van verschillande vorm waarbij de instruetise van
ut.mwmﬂ.ﬂmm«nm-mwmmmm
vistyeuteld dit de minamon berstdnak 53 bar badrasg. Die barst situserde zich sweeds op de buis.

Algemern kan gesteld worden dat Hjdens depe proeven werd vestgenteld dat de barat mich steads voordeed op de

buids bij een dnak boger dan 40bar.
[T0. Eiwen Ixake installatie en gObTRIK, |

Algemeen:

. & ¢ 13

Verplickte beproevingen door de miliendeskundige:

De richtlijnen vin ds constracimr / invoerder voor de installatie en het latsen van de onderdelen
opgelegds beproevingen en narichten dienen steeds gevoigd te worden.

De imvoerder zat d¢ fostallstsors oo, Invesrs dagelijk opleiden;

Enke! geldig voor de hierboven heschreven leidingon Smartflex volgene klmycodaring en bij
litings,

Enkel voor gebruik in brandtof- verdeslinatallaties voor motorveermigen;

Enkel voar ingegmaven isidingen; :

Fiet frwendige ven de leidingen dient steeds afgeschermd te worden tagen UV strlen;

De ambuilende bodemn mag nict bestann nit een agretsie! maditm of ongepast opvulmateriani die
vigenschappen do gobmilkir matecinlen kuonsn bsinviosden sn/ofl sanmstes;
Vulien van de houders enkal toegelaten d.m.v gravitatie;

De sanzuigleidmg nasr de verdeelporap dient steeds = voorzien var ven terugsiagklep die geplaatat is direct
n& de pomip in de veriaelzuil en in asn beveikbare plasts;

Alle leidingen disten voldoends afhellasd naar do opslaghaader(s) t= liggen;
De dichtheid van de leidingen, de koppslingen, de kranen en toebehoren dient stoeds verzekard o
Die leidingen mogen nict gebruike worden in overdnik;
Wangeer de nitbamor of wijn aangestelde onvalkomenheden of gebreken zou vassrellen m.b.t de i
of leidingon dan zal Irlj onverwijld de fabriktan: / invoorder en ANDO Copmult b.v.b.g hicrvan op
stellen.

k alle

Nz de installatic maar viodr anavalliog disnt de milisndeskundige volgende nazithion uit to voeren;

*  Visnele inspectie lasindicatoren ap de kappalarakien { indien niet volledig uitgekomen: af te lrnum
las te hermaken ) waarbij het vaigende wordt nagezien:

- dat de foutisve uitlifning tussen twee buisen niet meex dun 10° bedrazpt

- dat de juiste insteskdispte van de bulaen in do fittng word gorezpocioerd

- dat ez geen vitvicsiing van gesmolan materinal is, en dat de zone wass het oxidaielaagje i
weggeschraspt zichibaar is

- dat e geen delen van de weerstand, die in de fiting word inpebracht, ufwsteleen

- dat de lcsppen voor het isoleren van de vicktrsche aansluitingen voor de Insmoffen clesds peplaatet

HIJ“ .
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Steckie tast voor sknvolling op 3 bar gedurends 30 mimuen met nadien coatrole opvervaminﬂm;

Nazien van voldoends helling van alle leidinges nasr do opslaghoudai(s);

Tweede dichtbeldeproat voor eanvulling op 100 rrbar en afizepen van alle koppelingen;
Dichtheidsprosi nx senvulling op 100mbes, gedurende dén our;

Nazicht certificant van de opgeleide instalistour en lasopemtor;

Navicht fkcertificant van het iastoostel;

Dichtheidsbeprosving laidingon tijdens isder vonsgesohreven periodisk ondersosk.

Bijsenders varsisten veor de isidingen m.b.t de slskirostatische veiligheld o warkings- en
installntievereisten:

1.

10. Geiaoleerde meteien gedesiten dienen stoeds gesard 1v worden.

11. De loswapenn dienen steerds amgesioten ¢ zijn op ech algemans uarding.

Het {6 belangrijk dat alie metlen ondsrdslen in het systeers zeler geassd ziin, want getolserd
ondeydelen zijn een geschikie olokitostatische omtstekingsbron. Wasr geen anrding ka

g,

metalen
wordan

smngebracht - Zoals bij de lnamoffen — moeten die onderdelen prrmument doorslagvest geisoloerd

worden, bijv, met lekdichte lappen of wiimewrisal et esn voldoende hoge e
doarslagvastheid.

elctriache

n de binnenbyis mogen gesn motalen voormespen komen, anngezion die als elekrode kunnen werken

on ean aptiading kunuen, verooczaken.

D doorlvopsneibeid van de brandwtof dient Jager w zijn dan 3,5 m/s.

De hrandstof kot op meerdere plastsen in contact met gesarde metalen nhjecten / galsiders,
Er zijn goew flters getustaliverd voor of in knatstofieldingen (in de seoomrichrng).

n alle zones mosten ontvismbere ontladingen yoorkomen wonden.

Hist peacmaee] dut handelmgen /werken uitvoert in vilnsimisn, verdeskuimse of seservoir d:ﬂ

gepante persoonlifke antismrische beschermingamiddalen te dragen, en geen wrijvingsn ver
de mivoeo kaoen vpleden.

Het parsonee) dat handslingen /wetken uitvoert in valraimten, verdeelraivntr of ressrvoir dient!
voor te zorgen dat ez geen ontplofbare atmosfeer kan ontstasn.

Het personeel map vul- of verdeelruimten, het mmn§ of opdergnndse ruinmten niet betreden)
of onmiddellijk na het doorgxomen van 4s brandstof.
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OndAnrhavig rapport is sakel geldig voor her gebrnik van ds in dit rapport genoemde Jeidingen sn: wabshoren

die voldoende gomerkt en gefsbricecsd tim bij:

NUPI 5.p.A NUPI Sp.A

Via Dell' Artigiapsto 13 Vi Colombarott S8
40023 Cotel di Belogna 40026 Yronla

Itali# Ttalis

Tijdens ulle wottelijk opgelegde periodicke onderzasken volgens Viersm II blijft de verplichting tot
dichtheidsbeproeving van de leidingen steeds van toepassing

Er cisnt steeds rekening gohouden te worden met alle sisen inzakes installatie, gatruik ( zis bijlagen
verplicht apgelegde beprosvingen en nazichten volgens dit rapport.

De fobikant en de invoerder ziio ertoe gchouden eventuele wﬂzigingan it het fabricagenwocss dis m

invined hebhen op e cigenschappen su karskiaxistiokon vap het maeriaal, overwijid te melden
de erkend milicudowiomdige ANDQ Consult b.v.bra.

Jende

Hen afschrift van de rapporten van de periodiske proeven nitgrvoerd door BRA dienen ons eteeds tr inzage

voargelegd t2 worden.

Indien de semenatelling van de momemeel bosmende trandatoffen wijzigt, dienen nieuws tosten m’gevoc!d

e worden.

Indien de wetgeving, normen, voorschrifien on stxad van de technisken wijzigen, dimmdapmvef
herpomen te worden en gevahwerd dnor de exkend milisudssiamdige ANDO Consult b.v.ba.

Indien in de toelcomt zon blifiten dat or eventusle asnpasingen nodig 2ijn, is ds mibioudeskundige
gemachtigd nisuwe onderzositen uit t2 vosren op kostsn van s producent of invoerder.

volgens de stand der wetenschap en technisk dergelijke leidingen en toehehoren niet meer voldosn
sangbaro eisen.

De opdergetekende milisudesiomsdige kan ten allen tijde dit mpport/stmst herroepen, indien blifke T‘(m
de

Dit rapport is maximaal gedurende vijf juar geldig. Voor het versirifken vap. deze periode dient eer nisuws

eveluafie te gobepren.

Mastschappelijke zeml : A Cussimmnstrant 1 B 9800 DEINZE
Tel.: 09 /281 2426 Fax :09/281 2427
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e-rmd) : ando.copsultbvbs Epandors.he
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Gelet op het feit dat:

e QGalijkandige systemen reods werdan asngenomen in diverse landen;
. mMeswmmmmmmhﬁWmmt;
«  De)eidmgan werden geacocpweerd dnor ERA. volgens voigende specificatics:

"hnstitate of Petroleum Perfarmence Specifications for Underground Pipework" Systerns at Petrol F
Stations". ISBN 0 5293 1946, november 1995.

"Shel] Retail International - Pipewerk paformance specification and supplier evaluation - version
e Delsidingen an tosbehoren getabwicserd wosden in 15O gecertificoerds productickijnen;

=  De igstallateurs opgeleid mlien wordsn door de firms PETROLTECH N.V mb.t de ingtallatie, ge
Jagsan vam e loidingen en toshahioren;

« Deinsallatenss / nssers een certificant van opleiding van de firms PETROLTECH N.V dienen to
ontvangen,

e D= lastoestellen zullen geleverd worden met son gobrufksaanwijzing,
s  Ereen volledige teciomache ondersteuning is van de imvoerder sn fabriomt,

s  Alle opgelogde beproavingon o nazichten nitgevoerd disnen to worden door een erlwndmﬂiomduhrundiga;

in wi} van mening dar de gencemite Jeldingss sem siernatief vormen voor te bepalingen van

art.517.0.4 § 2 van Viarem II, binnen de beperiingsn en veorschrifien inzake installaile, gebrulk yn

beproevingen, controlss an nazichtsn vermeld in onderhavig rapport en bijlagen.

[13. Bijlage |

Instructies en technische gegevens Swoartflex valgens Petraltech N.V. bastzande uit 18 hindzljden die in
dee) uitmaken van andrrhavig mpport.

[33 Newn |

Exachions 8#5.5.17.1.4 § 2 dient dit attest ter inzage gehouden v worden vani de tnezichthoudende amb
Ben kople van hut utewt words door de exploitant bezorgd ssn de nfieling Milieuvermumningen.

Tatzal santal bBladzijden: 7
Bijlage: Tnstructies en technische gegevens volgens Pexroltech N.V, besmands vit 18 bladzijden,

Maatsrhappsiife 1] & A, Csdaimnetrant 1 B PR00 DEINZE
Tel.:09/381 2426 Fax: 091281 2427
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