1 CERTIFICAT DE CONFORMARE
2 Nr. SECEEx.CP 99.009/20.09.1999

(3) Prezentui certificat este emis pentru:

Sistem de conducte subterane destinate statiiior de distributie carburanti format din:

- conducte tip SMARTFLEX® cu conexiuni electrofuzibile tip SMARTFLEX si conexiuni metalice
cu diametre de pana la 110 mm inclusiv;

- conducte secundare tip SMARTCONTAINMENT cu diametre de 63 mm si 75 mm cu fitinguri
mecanice, pentru utilizare cu conducte primare tip SMARTFLEX® cu diametre de 50 mm si
respectiv 63 mm;

- conexiuni elecirofuzibile SMARTX2 pentru utiiizare cu conducte cu diametre de 50, 83, 90 si
110 mm.

(4) Fabricantui produsului :
NUPI S.p.a. liaiy, Via Colombarotio, 58-400286 - imola (BQO)

Reprezentantui producatoruiui:
CHEMOIL IMPEX SRL, 18-21 M. Eminescu sir., Bucuresti, sector 1.

(5) Produsele specificate si eventualele ior variante acceptabiie descrise in ANEXA prezentuiui certificat
si in documentele descriptive citate acolo, se conformeaza cu standardele relevante sau cerintele
specificate privind prevenirea pericoluiui de explozie:

- pr. NT SC 001/389 ,Normativ Tehnic pentru sisteme de conducte subterane desiinate siatiilor de
distributie carburanti” care are la baza:

- Institute of Petroleum Performance Specification for Underground Fipework Systems at Petrof
Fiiting Stations, nov.1985

- EN 1127-1: 1997 Expiosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1. Basic
concepts and methodology {pct. 6.2.3.2; 6.4.7 5i 6.4.4);

- Draft CENELEC R.044-001 editia apriie 1998 ,Safety of Machinery - Guidance and
recommendations for the avoidance of hazards due to siatic electricity”

Rezuitatele examinarii gi incercarilor sunt inregistrate in Raportul de Certificare confidential nr.015
data 17.09.1999

{7) Fabricantui produseior ia care se refera prezentui certificat poarta responsabilitatea sa asigure ca
produsele se conformeaza cu specificatiile prezentate in ANEXA prezentului certificat gi ca acestea au
satisfacut si incercarile individuaie specificate pentru aceasta.

(8) Prezentul certificat este valabil trei ani de la data emiterii daca nu este suspendat sau retras anticipat
in cazut in care se constata ca tifularul nu mai satisface cerintele de certificare.

Ref. comanda din 08 iunie 1998 F/’etro$ani, 20.09.1999
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CERTIFICAT DE CONFORMARE Nr. SECEEX.CP 99.009/20.09.1999

ANEXA 1

{A.1.1) DESCRIERE:

Elemente componente ale sistemului de conducte:

1) Conducta tip SMARTFLEX, din PE de inalta densitate cu pereti grosi tip SRD 11 cu un strat de
legatura si o captuseaia din poliketona alifatica termoplasticd cu rol de bariera de permeabilitate a
combustibilului. Conducta este de culoare neagra iar captuseala este de culoare verde sau galbena.
Se fabrica urmatoareie tipodimensiuni: 50 mm, 63 mm, 90 mm si 110 mm diametru.

Conexiuni mecanice si/sau electrofuzibile impreuna cu o gama larga de coturi, reductii, teuri, adap-
toare mecanice de fontd sau alama. Aceste conexiuni sunt furnizate de cdtre GECO System S.P.a.
ltalia sub marca inregistratd SMARTFLEX. Intregu! sistemn de conducte se numeste SMARTFLEX.

2) Conducta tip SMARTCONTAINMENT Secondary este o conducta de PE de inaitd densitate, neagra,
tip PN4. Este prevazuta pentru folosire cu conducta primara SMARTFLEX, numai cu conexiuni
mecanice. Se fabrica doud tipodimensiuni: 63 mm si 75 mm diametru.

3) Fitinguri electrofuzibile tip SMART X2 sunt dintr-un amestec polietilend/poliamidd si sunt de culoare
verde, fabricate de cdtre GECO System S.p.a. itaiia. Sunt prevazute pentru folosire in retele de
presiune pozitivd si aspirare.

{A.1.2) NUMERE DE RAPOARTE:

- Raport ERA Nr. 97-1111, ianuarie 1997 - ,Assessment and Testing of 83 mm & 110 mm SMARTFLEX
Pipe and Connections™

- Raport ERA Nr. 98-0041, ianuarie 1998 - ,Assassment and Testing of SMARTFLEXCONTAINMENT
Secondary Pipe and Connections”

- Raport ERA Nr. 98-0878, 1998 - .,Assessment and Testing of Smart X2 Fittings”

- Raport de Evaluare SECEEXx nr. 1/276/05.08.1999

~ Rapon de Certificare INSEMEX-SECEEX nr. 015/17.09.1999
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CERTIFICAT DE CONFORMARE Nr. SECEEx.CP 99.009/20.09.1999

ANEXA 1
( continuare)

(A.1.3) DOCUMENTE DE REFERINTA

Certificat Cf SQ/SQP nr. 004/07.10.1987
- Len,f.cat AENOR nr. ER-0813/2/97
- Manualul Calitatii - NUP! nr. 10 ed.lf Revz. nr. 3/086.
- Certificat of Compliance ERA Technology nr. 8C 63/1 1 11/87/001 A - 18 januarie 1997
- Certificat of Comp!iance ERA Technology nr. BC 63/0041/98/001 - 15 ianuarie 1998
- Certificat of Compiiance ERA Technology nr. BC 63/G878/98/001 - 20 octombrie 1998
- prospecte produse SMARTFLEX cod: 01 AE 01-6/1999
- Technicai Data Sheets nr. 4; 5; 8, cod: 01 AE 01-5/99; 01 AU 01-8/99: 1 AE 01-6/99
- m':truct.um ale producatoruiui privind utifizarea, manipuiarea, instalarea si mtretmerna conducteior si
rguirifor SMARTFLEX - Versiune in limba romana - Chemoil impex SRL Bucuresti

(A.1.4) CONDITIi SPECIALE PENTRU FOLOSIRE SIGURA

- Sistemele de conducte trebuie instalate numai de personal autorizat. Trebuie respectate instructiuniior
de montare in pamant (subteran) emise de producitor, iar eiementele metauce trebuie conectate sigur la
pamant. Fiecare sistem de conducte subterane instaiat se testeazi la presiune inainte de punere in
functiune si periodic la intervale de minimum trei ani, conform procedurii emise de producator. Presiunea
de incercare a conducteior frebuie sd fie conform pel. 8.4.6 din NT SC 001/99. Documenteie de
verificare se pastreaz la beneficiar si se trimite un exemplar ia organismui de certificare.

Viteza de curgere a lichiduiui combustibil se va limita la cel muit 3,5 mys.

Se va evita foiosirea fiitrelor inaintea sau in interiorul conducteior.

La operaliiic de cuplare si decupiare a armaturiior metalice ale sistemeior de conducte ia echipamenteie
statiilor de distributie carburanti fichizi pemm autovehicule se vor folosi numal scule admise pentry
utilizare in zonele 1 si 2 conform CE! 78-10 si Anexa A fa EN 1127-1: 1997,

- Nu se vor folosi flanse de imbinare din aliaje de AL

- La lucrariie de reparatii dupa folosirea sistemuiui nu se admite imbinarea electrofuzibiia.

'

Hef. comanda din 8 junie i99 Data: 20.09.1999
1.06.

Dosar SECEEx nr.: 276/2
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